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Tidspunkt Opgave 

 

Vinter 

I vinterens løb, ca 1 
gang/måned 

Oplad alle batterier. Forbrugsbatterier ved at sætte stik i agterrum i 
ledningsrulle. Startbatteri med den grønne oplader under stikkøje (rød 
klemme på plusterminal med røde ledninger, sort klemme på 
minusterminal med sorte ledninger). Gøres bedst ved at sætte strøm til på 
en lørdag eftermiddag og tage den fra igen søndag eftermiddag. 

 Tørn motoren en smule i retning med uret (så ikke impeller står i samme 
position hele vinteren). 

Især efter sne eller 
blæsevejr 

Kontrollér at presenningen sidder ordentligt, og børst/skovl evt. sne ned af 
den. 

 Kontrollér at vanger står fast, og stram dem evt. 

Efter forsikringsbetaling Gå på havnekontoret og fremvis kvittering for ansvarsforsikring 
(kontoudtog er også OK), og få opdateret havnekortene. 

 

Forårsklargøring 

Et par uger før søsætning Poler fribord.  
Brug Boat rubbing el.lign slibemiddel kun til genstridigt snavs, ellers blot 
polish.  
Polér grundigt så overfladen skinner. 
Slut med et lag voks. 

Ugen før søsætning Tag presenning af. 
Montér sprayhood (skal ske umiddebart efter presenning er fjernet). 
”Paddehatte” i scepterholdere anbringes i skur40. 

Ugen før søsætning Bundmaling – kun hvor behov (dvs. hvor grå underfarve ikke er dækket): 

• Afdækningstape langs hele vandlinien. 

• Løsn 2 vanger (diagonalt) og mal først under disse. 

• Brug pensel eller lille rulle langs vandlinie, mellem ror og rorskæg, 
samt under køl. Resten gøres med stor rulle. Eet lag er nok. 

• En time efter der er malet under vanger kan de forsigtigt strammes 
igen. De to øvrige vanger tages i en anden omgang. 

• Gem en sjat bundfarve til at give under kølen mens båden hænger 
i kranen 

• Afdækningstape fjernes straks sidste lag er påført. 

Efter bundmaling • Slib med en fil på loggiver og vær sikker på, at den kan rotere frit. 

• Punktér evt. tilstoppede huller i rist til søvandsindtag på køl. 

Ugen før søsætning Prøvestart af motor: 

• Luk hane til vandindtag i kølsvin 

• Tag låget af søvandsfiltret og hæld vand i til det er fuldt. Efterfyld 
til det ikke synker mere 

• Stå klar til at fylde mere i med spand, vandkande eller vandslange 

• Drej nøglen. Lad forvarmer "hyle" i 10 sek før den drejes helt om til 
start 

• Så snart motor kører fyldes mere vand i søvandsfiltret så det 
aldrig bliver tomt 

• Efter 5-10 sekunders kørsel stoppes motoren igen. 

• Skru søvandsfiltrets låg tæt på igen 

• Åbn hane igen i kølsvin. 
Hvis motor ikke starter kan årsagen være at startbatteriet er fladt. Lades 
op – og hjælper det ikke skal batteriet udskiftes. 

Ugen før søsætning Monter søgelænder. 
Tøm SB kistebænk og fjern motorkappe. 
Klem lidt stævnrørsfedt ind mellem aksel og gummi på indersiden af 



stævnrørspakningen. 

 

Søsætning 

Umiddelbart før søsætning 
(tidligst dagen før) 

• Montér skrueblade. Husk at låse skruer med locktite (ligger i 
værktøjskassens låg eller bakke). 

• Påsæt ny akselanode (størrelse til 25mm aksel) 

Hængende i kranen Pletmal med bundfarve under kølen 

Flydende, men inden 
kranstropper fjernes 

Tjek alle søventiler, at der ikke kommer vand ind. 

• Søvand til vask 

• Afløb fra vask 

• Søvand til toilet 

• Afløb fra toilet 

• Søvandsindtag i kølsvin 

Før motor startes Udluft stævnrørspakning ved at klemme lidt skævt på den så der kommer 
en smule vand igennem. 

Ved start af motor Kontrollér, at der kommer rigeligt vand gennem søvandsfilter og ud af 
udstødning. Er det ikke tilfældet slukkes motor omgående igen. 
Årsag kan være at søvandsfilter ikke slutter tæt. Skru låget af og fast på 
igen; pas på at gevindet får godt fat og skru godt fast. Skift evt. pakningen. 
Ellers kan årsagen være defekt impeller, som i så fald må skiftes. 

Ved pæleplads Montér agterfortøjninger på pæle og forfortøjninger på bro. 
 
Genmonter motorkappe og luk tildækning i kistebænk mod motor. 
Flyt grej fra stikkøje på plads i kistebænk. 

Efter søsætning Vend tilbage til vinterpladsen og ryd op. Alt skal fjernes. 
Stige låses til pladsens fælles stigestativ. 

 

Tilrigning 

På forhånd • Optionelt: Bring batteri eller anden strømforsyning ind i 
masteskuret, tilslut ledninger og test at lanterner og dækslys 
virker. 

• Sæt batteri (ligger sammen med tilhørende skruetrækker i 
værktøjskassens låg eller bakke) i vindmåler, og læg den gerne et 
sted hvor den får lys. 

• Husk at få vantskrueovertræk ombord. 

Umiddelbart før 
mastepåsætning 

• Mast hentes ud af masteskur ved med taljerne at løfte den 
forsigtigt af hylden og sænke den ned på mastevognen. Køres 
hen til mastekranen og løftes over på bukke. Surring af hal bindes 
op. 

• Topvanter og sallingshorn monteres. De bør ligge i forrummet eller 
stikkøje. 

• Sæt flagliner på i begge sider. De bør findes i kikkertholderen. 

• Windex monteres. Findes på hylden i SB side. 

• Rengør masten med noget pudsemiddel på en klud. 

• Vær omhyggelig med at ”frisere” alle stag og hal, så de ikke er 
viklet sammen når masten løftes. 

• Monter det specialtilvirkede røde masteløftetov, som ligger under 
stikkøjen. Enderne slås forfra under sallingshorn, op på bagsiden 
og bindes sammen på forsiden af masten udenpå den lange 
løkke, som derved vender opad. 

 

Ved mastekran • Krankrog sættes i den lange løkke af masteløftetovet. 

• 1 person styrer kranen mens 2 holder fast i bunden af masten 
samt forstaget mens der løftes. 

• Mast sænkes forsigtigt ned i mastehullet. 1 person styrer kran, 1 
holder mast, 1 sidder klar i kahyt. 

• Personen i kahyt ”vrikker” masten på mastefoden med et koben 
indtil det lader sig gøre at få mastebolten igennem. 



• Sæt de to skumpuder i mastehullet, foran og bag masten. 

• Forstag monteres (bolt bør ligge i kikkertholder). Hold paraply 
el.lign under stævnen og pas i det hele taget omhyggeligt på ikke 
at tabe bolten. 

• Agterstag monteres. Halesystem sættes først på staget, derefter 
på beslag. Hjælp evt. ved at trække bagud med storfaldet, f.eks 
bundet til agterpulpit. 

• Monter topvanter på beslag, men stram dem ikke endnu. Husk 
vantskrueovertræk. 

• Hejs person i bådsmandsstol i mastetop for at montere vindmåler. 
Værktøj unødvendigt, men medbring klud og snor at binde om 
dens beslag for at beskytte mod sollys. 

• Juster windex, så den sidder helt lige og symmetrisk. 

• På vej ned afmonteres masteløftetovet. 
 

På plads • Monter mastekrave med spændebånd. 

• Monter alle vanter. Husk vantskrueovertræk. 

• Brug wirespændingsmåler til at stramme dem. Indstilles til 
wirediameter 6mm. Topvanterne skal spændes til måleren står på 
6. Undervanterne til den står på 5. 

• Bom monteres, samt bomdirk, storskøde og kickingstrap. 

• Storfald, bomudhal, spilerfald, stageop- og nedhal monteres i 
spilaflastere. 

• Tilslut ledninger til lanterner og VHF. Kabelsko er kodet ’T’ for 
toplanterne, ’M’ for motorlanterne og ’D’ for dækslys. Den sidste 
ledning er fælles nul. 

• Mastehulsklodsen lægges i skur40. 

 

Klargøring 

Efter søsætning • Spul dæk og cockpit med højtryksrenser 

• Vask teakbænke 

• Fyld vandtank 
 

Efter tilrigning • Storsejl monteres. Sejlpinde isættes med den kraftige ende 
bagud. Snorene til velcrolukningerne krydses langs 
istopperdimsen (ligger under nedgangstrin), da de ellers siden kan 
være svære at få ud igen. 

• Genua monteres. Fald skal sidde i den sorte, tredobbelte snor. 
Forlig skal være strakt, men ikke stramt. 

• Støvsug og afvask i kahyt. 

• Inventar bringes ombord. 

• Gardiner sættes op uden at tage gardinstænger helt ned. Løsn 
blot én ende af gangen. 

• Alt service vaskes op. 
 

Ved lejlighed • Spilerskøder monteres. 

• Tjek lanterner. 

• Proviantér the, nescafe, mælkepulver, krydderier, lagermad 

 

Sommer 

Tidligt, f.eks på første tur Polér gelcoat på overbygning og i cockpit 
 

Hver gang båden forlades Læs og gennemfør tjeklisten ”Når båden forlades” på skot over stikkøje. 
Ingen tomme dåser og flasker efterlades ombord!!! 
 

Jævnligt, f.eks månedligt 
eller efter hver flerdagestur. 

• Tøm motorsumpen for væske ved at hælde lidt vand (gerne 
havvand) derned, og suge med pumpe fra overfladen. Derved al 



bliver olie+diesel suget op før vandet. Rengør derefter med 
rensebenzin, hæld lidt vand på igen og sug op. 

• Kig på vandudskillerens skueglas, om der er snavs i. I givet fald 
bør tank måske inspiceres/renses. 

• Tør motoren over med en klud, så den ikke er støvet eller fedtet. 

• Læns vand ud af kølsvinet. 

Ved badning • Skrub vandlinie med svaberkost 

 

Efterår 

Mod slutningen af sæsonen Motorarbejde: 

• Bring hynder m.m. i sikkerhed, da sprøjt af snavset olie meget 
sandsynligt vil ske. 

• Tøm olien af motoren med vacuumpumpe. Der skal være ca 2 
liter. Pas på sugeslangen – den sviner voldsomt 

• Tag luftfilter af. 

• Skru oliefiltret af. Forsigtig – det sviner. Anbringes med åbning 
opad i spand (motorinstruktionsbog side 29) 

• Impellerkontrol/skift hvert 2. år (side 36) 
o Luk hane til søvandsindtag i kølsvin 
o Markér med en tusch position af impellerdæksel og tag 

dette af (6 skruer top str 8). Træk impelleren forsigtigt ud 
med en spidstang. Pas på ikke at beskadige impelleren 
herved. 

o Efterse omhyggeligt impelleren for små revner eller andre 
skader. Er den uskadt kan den genbruges – eller udskiftes 
den. 

o Giv lidt fedt på impelleraksel og genindsæt (ny eller samme) 
impeller ved at "dreje" den ind i samme retning som 
motoren roterer. Tørn evt. motoren lidt for at være sikker 
på retningen. Luk impellerhuset igen med de 6 skruer i 
samme position som blev markeret med tusch. 

o Genåbn hanen til søvandsindtaget. 

• Tag et nyt oliefilter. Væd gummikanten med lidt olie (evt. fra det 
gamle filter) og skru det ny filter på hvor det gamle sad. Spændes 
til, men ikke meget hårdt. 

• Genpåfyld 2 liter ny olie 15W-40. Tjek oliepind 

• Skru brændstoffilter af og sæt et nyt på (side 32). Det gamle 
anbringes med åbning opad i spand. 

• Inspicer vandudskillerfilter, tag det evt. af, kontroller det for snavs 
og skru det på igen (side 32) 

• Sæt luftfilteret på igen 

• Start motor, kør nogle sekunder og stop igen. Kontrollér oliepind. 
Står den for lavt, fyld lidt mere olie på. 

• Ca. hvert 3. år bør der også skiftes gearolie og kølervæske samt 
tærezink (side 36) 

• Gammel olie og filtre deponeres på havnens deponiplads til 
samme formål. 

Efter sidste tur Fyld dieseltanken op, så båden landsættes med fuld tank. 

Efter sidste tur Hynder, sejl, tøj, kort, bøger, fødevarer etc. bæres fra borde og køres 
hjem. 
Spilerskøder afmonteres. 

 

Afrigning 

Forberedelse Medbring havnekort, paraply, koben 

Evt. dagen før Forberedelse: 

• Elforbindelser og antennekabel til mast adskilles 

• Standere og flagliner tages ned og anbringes i kikkertholder 

• Sejlpinde tages ud og lægges i kahytten 



• Begge sejl afmonteres og pakkes pænt sammen 

• Hal på bom og ruf afmonteres 

• Bom afmonteres og lægges i kahytten incl storskøde og øvrigt 
påhæng. Bolt efterlades på bom. 

• Line til rulleforstag rulles op på rulle. 

• Undervanter løsnes (rigeligt) og afmonteres. Vantskruer efterlades 
på dæk. Vanter bindes ind til mast hvis afmastning ikke er samme 
dag. 

• Topvanter løsnes 
 

Umiddelbart før mastekran • Mastekrave løsnes 

Ved mastekran Afmastning 

• Person i bådsmandsstol hejses i mastetop, afmonterer vindmåler 
og bringer den forsigtigt ned igen. Værktøj unødvendigt. 

• Person hejses op til salling med det til formålet tilvirkede tov. 
Enderne slås forfra under sallingshorn, op på bagsiden og bindes 
sammen på forsiden af masten udenpå den lange løkke, som 
derved vender opad. Person ned. 

• Krankrog sættes i den lange løkke og hejses til tovet lige akkurat 
strammes en smule. 

• Topvanter løsnes yderligere og afmonteres. Vantskuer efterlades 
på dæk. 

• Agterstag løsnes rigeligt og afmonteres. 

• Paraply holdes under stævnen mens rigbolt til forstag forsigtigt 
bankes ud. Pas på ikke at tabe den!!! Når forstag er taget af 
lægges bolten i kikkertholder. 

• Åbn forluge (så der kan råbes fra kahyt) 

• 1 person styrer kran, 1 person står på dæk og holder mast, 1 
person i kahyt sætter et koben ind under masten og ”vrikker” den 
langsomt op og ned til det lader sig gøre at banke mastebolt ud 
imens. Når det er lykkedes hejses masten langsomt nogle cm op. 
Bolten sættes tilbage i samme hul i dørkbeslag. 

• Der arbejdes både oppefra og nedefra på at skubbe gummipuder 
ud af mastehullet. Når det er lykkedes løftes masten helt ud af 
mastehullet, svinges fra borde og sænkes forsigtigt ned på bukke. 

• Krankrog og løftetov afmonteres og kran overlades til næste 
bruger. 

• Windex afmonteres og lægges ned i kahyt på SB sidehylde. 

• Vindmålers batteri tages ud og anbringes i værktøjskassens bakke 
eller låg. 

• Sallingshorn og topvanter afmonteres. De skilles ikke fra 
hinanden, men rulles sammen og lægges ned i forrummet eller 
kistebænk. 

• Øvrig rigning incl rulleforstag bindes godt ind til masten vha. spiler- 
eller storfald. 

• Mast løftes over på mastevogn, køres ind i masteskur 4 og 
lægges på passende hylde vha. skurets taljer. Toplanterne skal 
vende ind mod reol, ikke ud mod gang. 

• Mærk mast med navn. 

• Mastehul i ruf dækkes med dertil tilvirket træstykke (skal findes i 
skur40) og bindes fast. 

 

Landsætning 

Forberedelse Medbring bunsenbrænder, højtryksspuler, studser og hav slange og 
ledningsrulle parat. 
Tank op med diesel så tanken er helt fuld (burde være gjort i tidligere 
punkt ovenfor). 

½ time (ideelt set) før 
landsætning 

Drej alle søventiler, dvs luk dem, tjek for tæthed og åbn dem igen:  

• Søvand til vask (under skab under vask) 



• Afløb fra vask (ditto) 

• Søvand til toilet (under SB forkøje) 

• Afløb fra toilet (bag toilet) 

Til bådkran Der anløbes SB for bådkranen (set fra vandsiden) med stævnen pegende 
mod kranen (med SB side til kaj). 

På vinterpladsen - straks • Hele bunden højtryksspules inden den når at tørre (meget vigtigt!) 

• Fjern rurer 

• Afmontér skrueblade. Det kan være nødvendigt at varme med 
bunsenbrænder for at få boltene skruet ud. 

På vinterpladsen - snarest • Udfersk motoren ved at lukke vandindtag i kølsvin og åbne 
søvandsfilter. Post vand i filteret samtidig med at motoren startes 
og kører ca 10 sek. Stop motor og vand, og hæld lidt frostvæske i 
filteret. Start igen i 3-4 sek og stop. Skru låget på søvandsfilteret 
igen og åbn vandindtag i kølsvin. 

• Afmontér søgelænder og saml det oppe ved stævnen. 

• Sæt ”paddehatte” (skal findes i skur40) i scepterholdere og foer 
kanter af prædikestole med skumgummi. 

• Tøm vandtank ved at pumpe med hanen i køkkenvasken. 

• Hæld lidt frostvæske i toilettet. 

• Vask teaktræ med sæbe, skyl af, og giv herefter lidt mere sæbe, 
som ikke skylles af. 

• Dæk hele båden med presenning, ca 6x10m, og sørg for at binde 
godt med lange reb på kryds og tværs hele vejen rundt om skroget 
(”rullepølsemetoden”). 

 


